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Val-de-Reil/Saint-Pieme-du-Vauvray — Aménagements paysagers du giratoire RD 6015RD 77

1. CONTEXTE GENERAL

1.1  LOCALISATION

L'intersection RD 6015/RD 77 se situe sur les communes de Val-de-Reuil et Saint-Pierre-du-Vauvray,
dans le département de I'Eure, a 7 km a I'Est de Louviers et & 30 km d'Evreux.
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Val-de-Reil/Saint-Pieme-du-Vauvray - Aménagements paysagers du giratoire RD 6015RD 77

1.2 PROJET DEPARTEVENTAL

Le Département de I'Eure mene un programme de sécurisation et de réaménagement de la RD 6015.
Ce programme comprend en particulier la création de trois carrefours giratoires au niveau des
intersections posant des problemes de sécurité. Sur le territoire communal de Val-de-Reuil et Saint-
Piere-du-Vauvray, une intersection est concernée par ce programme de sécurisation : l'intersection
RD 6015/RD 77 qui sera aménagee en carrefour giratoire.

La RD 6015, ancienne RN 15, assure la liaison entre Paris et Rouen, selon un traceé paralléle a celui de
l'autoroute A13. L'intersection RD 6015/RD 77 gere les échanges entre la RD 6015, axe de circulation
majeur a l'echelle du département, et la RD77 menant au Vaudreuil. Cefte intersection assure
également I'acces au village de Saint-Piere-du-Vauvray, viala RD 162.

du-Vauvray|

0 3 \::-;-k/\\“‘\‘ !

B R <l Intersection’c =
\' \RD6015/RD77 sy

Aujourd’hui, 'intersection entre les RD 6015 et RD 77 est assurée par un carrefour en croix, géré par un
Stop. La RD 6015 est prioritaire. Plusieurs accidents ont été recensés a cet endroit, du fait d’'un manque
de visibilite dans une section hors agglomeration, et cette situation est rendue plus complexe par le
raccordement de la RD 162 sur la RD 77 a proximité immédiate.

Les problemes de sécurité et de lisibilité rencontrés a lintersection ont amené le Département de I'Eure
a prévoir la création d'un giratoire afin d’améliorer les conditions d'échange.

Ce carrefour, a I'écart du centre-bourg de Saint-Piere-du-Vauvray, est implanté dans un cadre de rase
campagne, sur la créte du coteau de la Seine, dégageant des cones de vision intéressants sur la vallée.
Le village, blditi en pied de coteau dans Ia vallée de la Seine, est invisible depuis la RD 6015.

Le projet du département de I'Eure prévoit un giratoire & quatre branches : deux branches principales
pour la RD 6015, et deux branches secondaires raccordant la RD 77 a I'Est et le chemin de Saint-Pierre
(VC 57) a I'Ouest. Pour permettre un écoulement fluide des flux de trafic, le giratoire aura un rayon de
20m Deux bassins de rétention sont également prévus afin de collecter et traiter les eaux de
ruissellement de la chaussée.

Les espaces dégagés par I'aménagement routier pourront étre exploités et valorisés par des
aménagements paysagers adaptés. Le présent dossier a pour objectif de déterminer les
aménagements paysagers a mettre en ceuvre en accompagnement du projet de carrefour giratoire
RDBOSRD 77.
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Val-de-Reuil/Saint-Pierre-du-Vauvray — Aménagements paysagers du giratolre RD 6015/RD 77

2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DEFINITION DES ENJEUX

2.1  UNEINTERSECTION EXCENTREE PAR RAPPORT AU CENTRE-BOURG

Saint-Pierre-du-Vauvray est une commune du département de I'Eure, nichée dans la vallée de la Seine.
Elle compte 1300 habitants. L'urbanisation s'est développée en pied de coteau, le long du fleuve,
profitant de la dynamique induite par la voie ferrée Paris-Le Havre, qui traverse son territoire.

La RD 6015, ancienne RN 15 reliant Rouen & Paris, est un axe supportant un trafic éleve qui joue un
role majeur & I'échelle départementale et régionale. Implantée sur le plateau, & I'écart du village, elle a
peu d'interactions avec ce dernier et est peu perceptible par les habitants (contraintes visuelles ou
phoniques). La topographie et les boisements de pente créent une limite franche entre la route et le
ceeur du village. La RD 162 assure le lien entre le village et la RD 6015, mais son tracé est tortueux en
raison des fortes pentes. La RD 77, créée pour assurer la desserte du Vaudreuil, est remarquable par
son alignement droit qui plonge dans la vallée.

Le futur giratoire RD 6015/RD 77 est situé hors zone urbaine et il n'existe aucune habitation riveraine.

> Les aménagements paysagers du giratoire devront s’intégrer dans cet environnement rural
et présenter des caractéristiques de rusticité et d’entretien limité.
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Val-de-Reuil/Saint-Pierre-du-Vauvray — Aménagements paysagers du girataire RD 6015/RD 77

2.2 DESPANORAMAS REMARQUABLES SUR LA VALLEE DE LA SEINE

Pour les automobilistes en provenance du Sud, I'approche de I'intersection est marquée par un cone de
vision qui s'ouvre largement sur la vallée de la Seine et qui s'explique par :

— L'interruption du massif forestier occupant les pentes
— Le dégagement créé par la RD 77, dans le prolongement de l'axe de la RD 6015 a cet endroit

— Laposition de l'intersection en point haut

Ce point de vue, s'il offre un panorama intéressant, peut également avoir pour effet de deconcentrer
I'automobiliste. Aux abords de l'intersection, ce point de vue est morcelé par des bosquets d'arbres et
se transforme alors en plusieurs cones de vision qui laissent deviner, plus qu'ils ne montrent, la valiée
en contrebas.

Pour les automobilistes en provenance de Rouen, la perception est complétement différente I'horizon
étant fermé par un boisement et par une ligne d’arbres orthogonale a la route.

> Les aménagements paysagers devront prendre place de maniére intermittente pour
conserver des points de vue remarquables, tout en limitant le nombre et I'ampleur de ces
derniers.

> Pour une meilleure insertion dans le paysage environnant, les écrans végétaux seront
constitués d’espéces au caractére indigéne, semblables a la végétation entourant le site.

verture Y: s la RD6015
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Val-de-Reuil/Saint-Pierme-du-Vauvray — Aménagements paysagers du giratoire RD 6015/RD 77

2.3 UNE INTERSECTION AU FONCTIONNEMENT COMPLEXE

L'intersection est composée de quatre branches (RD 6015 Nord et Sud, RD 77 et chemin de Saint-
Pierre), auxquelles s'ajoute la RD 162 qui intercepte la RD 77. Bien que la végétation soit dégagée, il
existe des problémes de visibilité lors des mouvements d'échange entre ces deux voies. La géométrie
actuelle des voies et leur profil en long plongeant réduit considérablement les distances de visibilite.

Au fonctionnement de ce carrefour en croix, au trafic important, s'ajoute une seconde intersection en
Té, trés proche, @ moins de 10 m. La proximité de ces deux intersections complexifie la lecture pour les
usagers et appelle une vigilance particuliére de la part des automobilistes.

> Bien que Faménagement de lintersection en carrefour giratoire améliore les conditions
d’échange et de sécurité de cette intersection, 'embranchement avec la RD 162 sera conservé
selon un principe similaire a celui existant aujourd’hui. Le projet de plantations du giratoire
devra particuliérement prendre en compte cette contrainte de maniére a conserver une visibilité
optimale, aussi bien pour les automobilistes de la RD 77 que pour ceux de la RD 162.
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Val-de-Reuil/Saint-Pierre-du-Vauvray — Aménagements paysagers du giratoire RD 6015/RD 77

2.4  DES CONTRAINTES DE RELIEF

L'implantation de l'intersection en créte d'un coteau a forte pente nécessite une réflexion particuliere sur
la gestion des talus. Aujourd’hui, les talus sont végeétalisés par un taillis qui assure le maintien des
terres et la lutte contre les phénoménes d'érosion.

» Cette végétation devra, dans la mesure du possible étre conservée.

» Dans I'hypothése ol la modification géométrique de la route nécessite une modification des
talus, ceux-ci devront étre replantés, selon les critéres suivants :

o Choix d’espéces vigoureuses, d’implantation rapide ;

o Mise en place d'un paillage adapté assurant un entretien limité en méme temps
que le maintien des terres.
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2.5 UNASSAINISSEMENT ROUTIER A INTEGRER

Dans cette zone de créte ol les déclivités sont importantes, le Département de I'Eure a identifié un
enjeu important pour le ruissellement des eaux de chaussée. Bien qu'aucun dysfonctionnement n'ait été
constaté, les opportunités foncieres offrent la possibilité d'implanter un systéme de tampons/restitution,
garantissant une maitrise des débits de fuite des eaux de chaussée. Ce systéme permettra d’écréter la
pointe de crue en cas de fort orage, ce qui garantit une bonne tenue des terrains et une diminution des
risques pour les biens et personnes a 'aval.

Pour mettre en ceuvre ce tamponnement, le Département propose de terrasser les emprises
disponibles, ce qui permettra de créer deux bassins au Nord du futur giratoire. Les eaux y sont guidées
par un systéme de canalisations et de fossés, et restituées au milieu naturel soit par un infiltration dans
le sol, soit dans les fossés existants par un débit de fuite contrlé. Il ne s'agit pas ici de créer des
bassins autoroutiers, mais plutét un ouvrage hydraulique de contréle des flux. lls ne seront pas dotés de
membrane étanche et favoriseront l'infiltration des eaux. Peu profonds, ils ne seront pas clos.

Les enjeux, pour la présente étude, sont d'assurer une bonne intégration paysagere de ces
depressions, ce qui passe par :

» Un adoucissement et un remodelage des talus des bassins, de maniére a réduire leur aspect
artificiel.

> Une végétalisation des falus des bassins grace a un mélange d’espéces a large amplitude,
supportant aussi bien les périodes séches qu’une immersion ponctuelle.
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3. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT

3.1 VUEENPLAN
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3.2  PLANTATIONS SUR TALUS ET ECRANS ARBUSTIFS

3.2.1 Principes de plantation

L'objectif de ces plantations est une parfaite intégration dans I'environnement existant. En effet, dans ce
milieu rural, a I'écart de toute zone urbanisée, il s'agit d'éviter un effet de « piéce rapportee ».

Les masses végétales seront définies avec des formes libres, cépées, taillis, bosquets, disposés de
maniére aléatoire dans les espaces disponibles. Ces masses vegétales intermittentes créeront des
écrans ponctuels qui définiront une succession de points de vue sur la vallée de la Seine.

3.2.2 Palette végétale

Le choix des plantes se portera sur des espéces a caractére indigéne, fréquentes dans la campagne
normande : érable sycomore (Acer pseudoplatanus), noisetier (Corylus avellan a), viorne aubier
(Viburnum opulus), Cornouiller male (Cormnus mas), merisier (Prunus avium), prunelliers (Prunus
spinosa), fusain d'Europe (Euonymus europaeus). Ces plantes présentent un intérét de par leur
rusticité, leur bonne adaptation aux conditions locales et leur rapidité de développement. De plus, en
reconstituant des habitats naturels, elles favorisent la biodiversité et peuvent servir d’abri et de source
d'alimentation pour la petite faune des prés et des champs.

Erable sycomore Floraison printaniére du Prunus spinosa Feuilles de noisetier

3.2.3 Cas particulier des talus

il est important de noter que la végétation des talus participe a la stabilité des terres. Il est donc
recommandé, dans la mesure du possible, de conserver la végétation actuelle, éventuellement aprés
une taille.

Dans les cas ol les travaux de la route nécessiteraient un retalutage, et par conséquent un abattage de
la végétation en place, les talus devront étre replantés, de maniére & lutter contre les phénomenes
d'éboulement et d'érosion. Malgré toutes les précautions lors de la mise en ceuvre, ceux-ci resteront
sensibles pendant les premieres années de végeétation. Pour y faire face et lutter contre le
développement des mauvaises herbes (I'entretien des talus est toujours deélicat), une toile de paillage
biodégradable sera mise en ceuvre, fixée dans le sol par des agrafes métalliques.
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3.3  TRAITEMENT DES BASSINS D’ASSAINISSEMENT

3.3.1 Modelage des bassins

Les deux bassins ont pour objectif de collecter et de tamponner les eaux de ruissellement de la
chaussée. lls ne seront pas étanches, permettant la restitution des eaux au milieu naturel par infiltration.
Leurs talus seront plantés, ce qui permettra d’assurer leur bonne intégration paysageére.

Dans cette optique, les talus seront adoucis de maniere a conserver un volume suffisant (au minimum
identique au volume des bassins du projet initial du Département de I'Eure) avec des pentes moins
marquées.

Les bassins ont été redessinés de maniére & conserver une surface similaire de fond de bassin ainsi
qu'une altimétrie identique. En revanche, les talus sont moins abrupts et les arréte sont arrondies.

Cépée d'érables

Bassin d'infiltration
au relief adouci

Végétation des talus
(partiellement existant,
a compléter)

(remodelage)

Végétation des talus
(a conserver)

Cépée d'érables

‘, % 1 f ¥ ,/ N 3 p
) 70 W A~

v

Proposition de remodelage des bassins d'assainissement (échelle 1/1000¢)
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Les profils en travers suivant présentent le principe de remodelage, le projet initial apparaissant en
pointillés. Ces profils restent cependant indicatifs, ils devront étre affinés lors des études géométriques
du projet routier.

PT1

11&60
: = R S~ . Fond : o 113,00
g 110.50 ;
Bassin Ouest RD6015 Bassin Est RD77

PT2 (bassin Ouest)

Route
communale
L Sortie : 112.75
Fond : 112.00 ¥ _ M
o ' _——— e T
Sortie : 112.09

Fond : 110.50

Vers RD77

Profil en travers des bassins avant (pointillés) et aprés remodelage (échelle 1/500¢)
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3.3.2 Principes de plantation

La végétalisation des bassins s'appuie sur une plantation des talus. Le fond est laissé en herbe ce qui
en facilitera I'entretien, et permettra les opérations de curage si nécessaire. Deux variantes de
plantation sont proposées, auxquelles s'ajoute une troisiéme variante se limitant au semis d'une prairie
fleurie.

m Variante 1

o

Localisation des masses plantées, variante 1 . oL .
Source ERA

La variante 1 propose des plantations de massifs importants sur certaines parties des talus de bassins,
dans la continuité des massifs arbustifs hauts en arriére-plan. Ce principe offre 'avantage d’habiller les
bassins, tout en limitant les contraintes en termes d’entretien.
Les masses plantées seront composées de petits arbustes (saules nains, chévrefeuilles persistant...)
ponctués de touffes de graminées (miscanthus) et de vivaces (iris, salicaires, hémérocalles...) qui
agrémenteront 'aménagement de leur caractére coloré et décoratif. Ces espéces offrent une grande
tolérance vis-a-vis des variations hygrométriques, ce qui les rend particulierement adaptée a cefte
situation en bordure de bassin. De plus, ces espéces sont vigoureuses et résistantes, adaptées a une
situation hors agglomération ou I'entretien sera limité.

N

Iris sibirica Iris pseudoacorus Salicaire Miscanthus

Pour éviter la concurrence des mauvaises herbes, les plantations seront accompagnées d’un paillage
composé de baches biodégradables, fixées au sol par des agrafes métalliques.
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3.5 ILOTCENTRAL

3.51 Variante 1

m Composition et choix des plantations

Dans cette variante, la composition de I'lot est simple. Elle est formée autour d'un massif d’arbustes
hauts, au centre du giratoire, qui joue un role d'écran et permettra d'éviter leffet d'éblouissement induit
par les phares des véhicules venant en face. Le choix des vegetaux, dans l'esprit des plantations
réalisées sur les accotements, se portera sur des espéces & caractére indigene. Celles-ci favoriseront
I'insertion du giratoire dans le site en limitant la sensation d'artificialité. De plus, la surface reduite du
bosquet permet de conserver une partie des points de vue sur la vallee de la Seine, pour les
automobilistes en provenance du Sud.

Ce bosquet central sera entouré d'une couronne d'arbustes bas, & feuillage persistant, assurant une
continuité végétale en toute saison.

La périphérie de I'lot sera plantée d'espéces couvre-sol de type pervenches. Ces plantes trés basse
(15 4 30 cm) & feuillage persistant colonisent rapidement les sols et permettent de limiter 'implantation
des mauvaises herbes. De plus, elles sont décoratives par leur floraison bleue & la fin du printemps.

Cette variante, par sa composition et les végétaux préconisés, représente un aménagement rustique,
adapté 3 la situation hors agglomération de I'infersection, et nécessitant un entretien limité.

m Paillage

Les surfaces plantées seront recouvertes d'une épaisseur de 10 cm de mulch de copeaux de bois qui
assurera une fonction de paillage Ce principe de paillage assure une lutte efficace contre les mauvaises
herbes, mais permet également de préserver de I'humidité du sol et d'offrir une alimentation réguliere
du sol en matiéres organiques.
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3.5.2 Variante 2

m Composition et choix des plantations

La variante 2 présente un aspect plus travaillé, avec une structure principale composée de lignes de
haies taillées a une hauteur de 2 m.

Haie de charmes taillée

Entre ces haies, des arbustes bas, a caractére tapissant, assureront une couverture du sol. Les deux
moitiés de ['ilot seront différenciées par un choix d'espéces d'aspect contrasté

— Une espéce au feuillage persistant, au caractére homogéne en toute saison, du type Lonicera
pileata ou Euonymus fortunei. Le principal interét de ces espéces est leur feuillage vert brillant
tout au long de I'année. Elles présentent également une grande rapidité d'implantation et une
bonne résistance.

— Une espéce florifere a feuillage caduc, permettant de marquer les saisons, telle que la spiree
‘Anthony Waterer'. Sa floraison rouge-carmin s'étale de juin & septembre lui confére un bon
intérét décoratif. Ce sous-arbrisseau est également d'implantation rapide et peu exigent, ce qui
le rend particuliérement adapté aux aménagements routiers hors agglomération.

Lonicera pileata Spirée ‘Anthony Waterer’

m Paillage

Comme pour la variante 1, les surfaces plantées seront recouvertes d’'une épaisseur de 10 cm de mulch
de copeaux de bois qui assurera le paillage, la lutte contre les mauvaises herbes et la préservation de
I'humidité du sol.
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4. PRECONISATIONS D’ENTRETIEN

En introduction du chapitre concernant les travaux d'entretien, il est rappelé que le maitre d’ouvrage du
projet est le Département de I'Eure. Ce dernier prend & sa charge la réalisation des aménagements
paysagers, ainsi que les travaux d’entretien associés durant les deux années suivant la réalisation afin
d'assurer la garantie et le confortement des plantations. Au terme de ces deux annees, les espaces
verts seront rétrocédés aux communes qui auront a leur charge leur évolution ultérieure.

Le projet conceme un giratoire créé sur une route départementale a fort trafic. Etant donné les
contraintes induites par cette situation, les aménagements paysagers ont été congus de maniére a
limiter les interventions et a faciliter le travail des équipes d'entretien.

A lssue des deux années de confortement, une intervention annuelle sera a prévoir, a I'automne ou au
printemps pour tailler les arbustes. En ce qui concerne les flots, la variante 2, demandera des
opérations d’entretien plus soignées avec la taille annuelle des haies de charme. Celles-ci restent
néanmoins limitées

A ces opérations de taille s'ajoutera la tonte des surfaces engazonnées, y compris des bassins et de
Ilot central dans la variante 2. Etant donné I'absence d’habitations riveraines a proximite, les espaces
engazonnés ne nécessitent pas une tonte réguliére. L'entretien pourra se résumer a 5 fauchages par
an.

En cas de prairie fleurie aux abords du giratoire, les interventions se résumeront a un fauchage par an,
de préférence a I'automne, apres la montée en graines. Pour garantir la durabilité et la diversité de la
floraison, un regarnissage par semis d'un mélange spécifique est recommande tous les deux ans.

Remarque : Pour faciliter I'accés et le travail des agents en charge de l'entretien, un emplacement
pourrait étre réserve dans ['ilot du giratoire, pour y garer le véhicule de service.
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